von F. K. Ries

Eine schnelle M —

Achterliekstrecker

Segelboote

Der gute Stand eines Segels ist entschei-
dend dafiir, ob das Segel zieht oder nicht.
Nun gibt man sich die groBte Miihe, die
Fock gut einzustellen, nicht zu eng und
nicht zu weit. Das Boot lauft priachtig, die
Fock steht prima, aber hoch am Wind fangt
sie zu killen an. Hitte sie dichter eingestellt
werden miissen?

Nein, sie stand sicherlich optimal, aber die
Spannung im Achterlieck mii8te hoch am
Wind nachgetrimmt werden. Auf einer

Jacht wird der Holepunkt fiir die Fock:

etwas vertrimmt und die Fockschot hir-
ter durchgesetzt. Doch was soll der Modell-
segler tun, der diese Moglichkeiten nicht
hat? Nur ein Achterliekstrecker schafft hier
Abhilfe! Da der Fockbaum frei schwenken
muB und dabei sehr leichtgéngig sein sollte,
muf} der Strecker genau durch die Dre-
hachse des Fockbaumes arbeiten. Wir
kommen nicht umhin, uns einen neuen
Fockbaumbeschlag  anzufertigen. Eine
Tischkreissdge mit einem Blatt fiir Metall-
bearbeitung ist dabei von Nutzen, aber
nicht unbedingt erforderlich. Bohrmaschi-
ne, Sdage und Feilen sind aber notwendig.
Zuerst brauchen wir eine Schiene, in der
der Beschlag gefiihrt wird und die auf dem
Deck befestigt wird. Sie sollte nicht zu
schmal sein, weil auch seitliche Krifte

auftreten. Man kann aber den Beschlag
auch seitlich abstiitzen. In dieser Schiene
lauft der Schlitten, der den eigentlichen
Fockbaumbeschlag aufnimmt. Er ist erfor-
derlich, damit das Ganze verstellt werden
kann. Man kann diesen Schlitten mit Inbus-
Madenschrauben auf der Schiene fest-
stellen.

Der Aufnahmebock fiir den drehbaren
Baumbeschlag ist auf der einen Seite mit
einer gut passenden Achse im Schlitten
gelagert und auf der anderen Seite iiber ein
Langloch geringfiigig verstellbar. Der ge-
naue Winkel fiir die Drehachse dieses
Lagerbockes muf3 am Boot ausgemessen
werden, da er von der GroBe der Fock
bestimmt wird. Da sich dieser Winkel nur
sehr wenig beim Trimmen des Bootes
dndert, braucht die Verstellmoglichkeit nur
gering zu sein. Wichtig ist aber, daB die
untere Achse der Schlittenbefestigung und
die Drehachse des Fockbaumes auf einer
Linie liegen. Beim Einstellen der Fock
braucht man dann nur das Achterstag und
die Wanten kraftig zu spannen und dann
die Schraube im Langloch des Schlittens
anzuzichen. Wenn der Mast gerade steht,
dann geht jetzt auch der Fockbaum gleich-
maBig leicht nach beiden Seiten. Der
Aufnahmebock wird unten mit einer leicht-
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gédngigen Schnurrolle versehen, die so ein-
zubauen ist, daB eine dariiber laufende
Schnur genau durch die Mitte der dariiber
liegenden Hohlachse verlduft. Die Hohl-
achse besteht aus einem Messingrohr, das
durch eine Madenschraube im Lager fest-
geklemmt wird. Der Fockbaumtrager wird
mit einer Messing-Lagerbuchse versehen,
die fest eingepaBt wird. Das Lager soll sehr
leichtgédngig sein und darf sogar geringes
Spiel haben. Das gleiche gilt fiir das obere
Lager, nur sitzt hier die Lagerschale fest im
Bock, und die Achse aus Messing sitzt fest
im Fockbaumtriager. In das obere Loch
dieser Achse wird die Fock eingehéngt.
Der Fockbaumtridger wird zwischen den
Lagerstellen mit einem Schlitz versehen, in
dem der eigentliche Trimmhebel leicht-
gingig gleiten kann. Der Trimmhebe] ist
aus hartem Alublech anzufertigen und hat
ein Verhdltnis von 1 : 4, das heifit, wenn
der Abstand von dem unteren Spanner bis
zur Lagerschelle 2 cm betrigt, dann muf
der Hebel 8 cm lang sein. Der untere
Spanner besteht aus Flugmodell-Gabelan-
schliissen, und die obere Lagerschelle muf
fest auf dem Alurohr-Fockbaum sitzen und
hat deshalb eine extra Klemmschraube.

Wenn alles montiert ist, wird eine Schnur
vom Trimmhebel durch das Hohllager iiber
die Schnurrolle zum Servo geschoben. Ein
180°-Servo ist ideal, aber es geniigt auch
eine starke, normale 45°-Rudermaschine.
Dije Kraft, die iiber den Trimmhebel auf
das Achterliek iibertragen wird, ist enorm.
Der Verstellweg am langen Ende des
Trimmhebels braucht nicht groBer als
20—25 mm zu sein. DaB3 bei den Skizzen
keinerlei MaBe angegeben sind, ist Absicht.
Ob diese Vorrichtung etwas groBer oder
etwas kleiner gebaut wird, spielt - keine
Rolle. Ausschlaggebend ist der persdnliche
Geschmack des einzelnen und seine Me-
tallbearbeitungsmdoglickeiten. Ich habe al-
les aus 10 mm starkem Alu herausgesigt.
Die Deckschiene ist Abfall vom Fenster-
rahmen. Man konnte auch Holzmodelle
anfertigen und sich danach dann Teile aus
Alu gieBen lassen. Ich mdchte nur Anre-
gungen gebe, und dazu geniigt es, wenn die
GroBenverhiltnisse stimmen. &
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